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Domowy Alarm Gazowy zastosowanie
DAG-11, DAG-12
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Domowe Alarmy Gazowe serii DAG zaprojektowane
zostaty do pracy ciggtej w instalacj stacjonarne;
i zasilane sg z sieci elekirycznej Wewnatrz
obudowy przyrzadu zawarte sg wszystkie
niezbedne ukiady do pracy, wraz z odpowiednim
czujnikiem gazu. Uktad detektoréw wykrywa
w swoim naplizszym otoczeniu przekroczenie
niebezpiecznego stezenia gazéw wybuchowych
(palnych) lub tlenku wegla i uruchamia wewnetrzng
sygnalizacje akustyczno-optyczna. Urzadzenia
zasilane sg bezposrednio z sieci 230V AC/50Hz za
pomocg nieodigczalnego przewodu sieciowego
zwtyczka,

DAG-11 opcjonalnie umozliwia wysterowanie
niewielkiego zaworu odcinajgcego doptyw gazu
(wersja DAG-11/Z). W takim przypadku zamknigcie
zaworu nastgpi po okoto 20 sekundach
nieprzerwanego trwania alarmu (impuls zamykajacy
zawor powtarzany jest cyklicznie co okofo 20 sek.
przez caly czas trwania alarmu). MoZliwe jest takze
potaczenie dwdch standardowych wersji urzadzenia
(DAG-11) do jednego przyrzadu w wykonaniu do
sterowania zaworem odcinajagcym (DAG-11/Z).
W takim przypadku wysterowanie zaworu moze
nastapi¢ z uktadu DAG-11, poprzez uktad DAG-
M/Z

Odmienng wersjg urzadzenia jest przystosowanie
go do sterowania uktadami peryferyjnymi (wersja
DAG-11/S). Sterowanie to odbywa sie poprzez
wyjscie typu OC (izolowane galwanicznie od reszty
uktadu). W takim przypadku wyjscie OC
aktywowane jest z chwilg wystgpienia alarmu,
a dezaktywowane po okoto 10 sekundach od zaniku
alarmu (w celu zapobiezenia zjawisku migotania
stanu wyjscia). Wyjscia OC kilku (maksymalnie
trzech) uktadow DAG-11/S mozna taczyé
rownolegle (z zachowaniem biegunowosci), jednak
zabronione jest taczenie wersji DAG-11/S
zwersjami DAG-11 lub DAG-11/Z

Funkcjonalnos¢ Domowego Alarmu Gazowego
DAG-12 pozwala na opcjonalne uruchomienie
urzadzenia zewnetrznego poprzez wyjscie typu OC
(izolowane galwanicznie). Wyjscie OC aktywowane
jest z chwilg wystapienia alarmu, a dezaktywowane
po jego zaniku. Wyjscia OC kilku uktadéw DAG-12
mozna fgczy¢ ze sobg réwnolegle. Dodatkowo
przyrzad monitoruje poprawng prace czujnika gazu
i w razie jego uszkodzenia lub nieprawidtowego
funkcjonowania generu je sygnatawarii.

Podstawowe parametry techniczne

Rodzaj wykrywanych gazéw

Gaz ziemny (metan), propan-butan lub tlenek wegla

Indykacja wskazan

Dioda LED

Sygnalizacja alarmow

Akustyczno-optyczna

Rodzaj czujnika detekcyjnego

Pétprzewodnikowy

Czas zycia czujnika

810 lat

Rodzaj pomiaru

Dyfuzyjny

Czas uzyskania zdolno$ci metrologicznej

<60 sek.

Czas odpowiedzi [Tz

<30 sek.

Poziom progu alarmowego

20 £2,5%DGW - metan

10 £2,5%DGW - propan-butan

CO=30 ppm przez min. 2 h, lub

CO=50 ppm przez min. 1 h, lub

C0=100 ppm przez min. 10 min, lub

C0=300 ppm (bez zwioki)

Raz wyzwolony alarm pozostaje zawsze aktywny dla
stezenia CO powyzej 50ppm

Tryb pracy

Ciagly

Znamionowe parametry zasilania

230V AC/50Hz/16mA

Klasa bezpieczenstwa

Parametry sterowania cewki zaworu odcinajacego
(DAG-11/2)

Impuls 12V DC/2,5A/1sek. (po 20 sek. trwania
alarmu)

Obcigzalnos¢ wyjscia typu OC

<30V DC/80mA

Stopien ochrony obudowy

1P42

Zakres temperatur pracy

+5 - +40°C

Zakres wilgotnosci pracy

35 - 90%Rh (bez kondensacii)

Zakres cisnienia pracy

900-1100hPa

Graniczne temperatury przechowywania

Zaciski przytgczeniowe
{wawnalrz obudowy)

0- +40°C

Gtwor do mocowania
- urzgdzenia

Dioda sygnalizacyjna

o

Otwary dyfuzyjne

- f)zujmka gazu

Kabel sigciowy
= Zwityczkg

Opis ptyty czotowej DAG-12
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